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Neue Antriebsmodule 4RD1 und 4RD4
mit Zentralbefestigung Ø 22,5 mm und Override-Funktion in der Ein-Stellung
für Bodeneinbauschalter mit Türkupplung, Türverriegelung und Metallachsverlängerung

Die neuen Antriebsmodule 4RD1 (schwarz/schwarz) sind für Hauptschalter und 4RD4
(rot/gelb) für Haupt-/Notausschalter der Produktreihe H400 als Bodeneinbauschalter mit 
Türkupplung, Türverriegelung und Metallachsverlängerung entwickelt worden und erfüllen 
alle Anforderungen der IEC und der UL508A.

4RD1 und 4RD4 besitzen eine Zentralbefestigung Ø 22,5 mm (IP66) und können in der 
Schaltschranktür vormontiert werden. Türkupplung und Türverriegelung sind integriert. 
Die Metallachsverlängerungen sind in der Länge variabel justierbar und getrennt zu 
bestellen. Entsprechend der Produktreihe H400 stehen zum jeweiligen Grundschalter-
modul unterschiedliche Bauformmodule zur Verfügung, die in den entsprechenden 
Katalogen und Handbüchern beschrieben sind.

Die Override-Funktion erlaubt autorisierten Personen bei Wartungsarbeiten die Türver-
riegelung in der EIN-Stellung mittels eines speziellen Werkzeuges zu überlisten.

Maximal kann der Schaltschrank durch das Antriebsmodul mit 3 Vorhängeschlössern in 
der Nullstellung des Schalters verriegelt werden.


